






508 mm

Largeur 
intérieure

558 mm

Longueur 
intérieure
1 524 mm

Largeur de 
porte

482 mm

• �Les plateaux peuvent être agencés selon différentes configurations qui répondent à pratiquement 
tous les besoins de la clientèle. 

• �Le dispositif de verrouillage aux positions de course minimale et maximale optimise la sécurité du 
système.

• �Les compartiments distincts permettent d’organiser le matériel et de le séparer de l’équipement 
rangé dans la caisse.

• �Les tiroirs fermés permettent de garder les objets en lieu sûr sur terrain accidenté.

• �Les mécanismes à roulements à billes garantissent le fonctionnement en douceur et sans problème.

• �Le revêtement en poudre est résistant et durable.

88 % des acheteurs de la MidBox commandent des tiroirs… Et voici pourquoi :

Tiroirs de la MidBox :  
Facilité d’accès et rendement durable.
Construction en acier épais avec revêtement en poudre au fini durable. 
Les glissières pleine longueur permettent d’accéder à tous les articles 
rangés et à tout l’espace disponible. Pour plus de stabilité, chaque 
tiroir comporte une poignée moulée pleine largeur et un dispositif 
Posi-Latch intégré qui verrouille le tiroir par enclenchement de 
façon à réduire les risques d’ouverture accidentelle. Les glissières à 
roulements à billes assurent l’ouverture intégrale des tiroirs, tout en 
douceur. Les tiroirs sont livrables en trois configurations différentes 
de deux, trois ou quatre tiroirs.

Dimensions des tiroirs et du plateau coulissant

  Nombre  
de tiroirs

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
transversale 

(mm)

4 tiroirs ‡ 4 101 mm 368 mm 463 mm

3 tiroirs ‡
2 101 mm 368 mm 463 mm

1 203 mm 368 mm 533 mm

2 tiroirs ‡ 2 203 mm 368 mm 463 mm 

Plateau coulissant† 1 50 mm 368 mm 812 mm
† Le plateau coulissant optionnel ne peut être installé que d’un côté du véhicule.

‡ Livrables en option du côté conducteur, du côté passager ou des deux côtés.

Volume utilitaire de la caisse des pick-up Colorado et Canyon

  Volume utilitaire (m3)

Caisse de 1 530 mm 1,04 m3

Caisse de 1 830 mm 1,23 m3

Configuration MidBox* 1,04 + 0,56 = 1,6 m3

* La configuration MidBox combine une caisse de 1 530 mm et la boîte de rangement MidBox

conception polyvalente 

Comme on peut le constater dans le tableau à gauche, une caisse 
de 1 530 mm jumelée à la MidBox procure un volume de rangement 
combiné de 1,6 mètre cube... 0,36 mètre cube de plus que celui 
d’une caisse de 1 830 mm standard.
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1 524 mm

660 mm

660 mm

114 mm 1 066 mm

Dimensions et charge utile de la MidBox 

Hauteur d’ouverture de la porte de la MidBox 508 mm

Largeur d’ouverture de la porte de la MidBox 482 mm

Hauteur de la MidBox 660 mm

Largeur de la MidBox 1 524 mm

Profondeur de la MidBox 660 mm

Volume intérieur 0,56 m3

Charge utile intérieure de la MidBox 227 kg

Charge utile extérieure de la MidBox 136,2 kg

0,
56

 m
3

1,
04

 m
3

2 133 mm
660 mm

Options sur commande

Adaptez votre véhicule à votre marché et à vos besoins 
commerciaux. Consultez votre représentant MidBox 

pour de plus amples renseignements sur les options 
proposées, y compris celles qui ne sont pas illustrées ici.
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Plateau coulissant 
La boîte est livrable avec un plateau 
en acier entièrement rétractable de 
457 mm de largeur sur 660 mm de 
profondeur d’une capacité de  
113,4 kg quand il est complètement 
sorti. Le plateau en acier épais protégé 
par un revêtement en poudre comporte 
un rebord de 51 mm avec quatre 
points d’attache pour le matériel et 
se verrouille en position de course 
minimale ou maximale. 

Tapis de caisse moulé sur commande  
Cet accessoire contribue à stabiliser 
le chargement tout en protégeant le 
plancher de la caisse. Il est fabriqué en 
caoutchouc renforcé de nylon extra 
robuste qui ne craquelle et ne casse 
pas. Les nervures du tapis épousent 
les formes de la caisse et le sous-tapis 
texturé maintient le tapis en position. 
Le tapis de caoutchouc est amovible 
de façon à faciliter le nettoyage. Le 
caoutchouc très épais assure une 
protection supérieure.

Supports à échelle et gyrophare de sécurité 
Supports simples et doubles livrables. Le gyrophare de sécurité est câblé 
à un interrupteur monté dans le tableau de bord. Couleur ambre à quatre 
clignotants.

Rallonges de rétroviseur Velvac®  
Augmentent la visibilité sur les côtés 
et à l’arrière. Comprennent un miroir 
convexe pour aider à réduire les 
angles morts.

Dessus antidérapant 
Surface antidérapante pour une 
sécurité accrue.

Éléments graphiques
Installation disponible.

SUPPORTS, TAPIS DE CAISSE, COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES, ETC. Dimensions et contenances

Tiroirs sur commande 
La MidBox est livrable avec un 
aménagement à deux, trois ou quatre 
tiroirs. Elle peut aussi être livrée sans 
tiroir pour permettre d’y ranger des 
articles plus volumineux.

Accessoires non illustrés livrables également :

Doublure de caisse vaporisée 
Conçue pour la caisse de 1 680 mm ou le tapis de caisse arrière, cet élastomère 
polyurée stable aux UV forme une membrane sans joints apparents capable de résister 
aux chocs et égratignures. Appliqué sur le plancher, les parois et le hayon de la caisse, 
il forme une surface semi-antidérapante qui résiste aux produits chimiques courants. Il 
agit également comme matériau insonorisant. 

Plancher coulissant 
Augmente l’accès à la caisse du pick-up. Le plancher coulisse de l’arrière de la caisse 
d’environ 90 % et comporte un dispositif de verrouillage en position de course minimale 
ou maximale. Surface en caoutchouc durable pour un usage commercial.

Onduleur
1 000 W, onde quasi sinusoïdale.

Avertisseur sonore de recul 
 Une alarme sonore (97 décibels) retentit lorsque le véhicule passe en marche arrière. 

Tubes à tuyauterie 
Livrables en diamètres de 101 mm et 152 mm.

Correcteur d’assiette* 
Maintient la garde au sol à son niveau original lorsque le véhicule est chargé. 

*�Non conçu pour accroître la charge utile. Ne pas charger le véhicule au-delà du poids 
nominal brut maximal du véhicule prescrit par le constructeur.

Plafonniers 
Les plafonniers gauche et droit 
améliorent la visibilité dans la boîte 
MidBox.


